Lexmark™Z25ColorJetprinter™ ユーザーズガイド 
Lexmark Z35 Color Jetprinter 

Windows 98、 Windows Me、Windows 2000および Windows XP 対応版 


このたびは Lexmark プリンタをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書では Windows 98/ Me / 2000および Windows XP でプ 
リンタから印刷する方法およびプリンタソフトウエアの詳細について説明しています。 


本書の使い方 


情報へのアクセス 

• Acrobat Reader の[ウインドウ]メニュー 
から[しおりを表示]を選択します。しお 
りの項目をクリックするとその ページに 
ジャンプします。 

• Acrobat Reader のツールバー にある 矢印 

H ^ ♦ »| をクリックして、ページを前 

後に進めます。 

• 青色のテキス トを クリックするとリンク 
先にジャンプします。 

• ページ右上の 青色の章のタイト ルを ク 
リックすると、現在開いている章の最初の 
ページにジャンプします。 
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用語の検索 

1 Acrobat Reader の[編篥]メニューで[検 
索]を選択します。 

2 [検索する文字列]ボックスに単語を入力 
します。 

3 [検索]ボタンをクリックします。 


必要なページの印刷 

1 A 4 の普通紙を給紙口にセットします。 

2 Acrobat Reader の[フアイル]メニユー 
から[印刷]を選択します。 

3 [プロパティ]をクリックします。 

4 [閉じる]をクリックして[クイックセレ 
クト]メニューを閉じます。 

5 [用紙設定]タブをクリックして、[印刷方 
向]を[横]に設定し[〇 K ] をクリック 
します。 

6 印刷ダイアログボックスで[印刷範囲]を 
指定して[〇 K ] をクリックします。 


• 索引の 項目をクリックするとその項目の 
あるページにジャンプします。 
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印刷の基本 


一般的な印刷操作は以下のような手順になります。 


ドキュメントの作成 

アプリケーションでドキュメントを作成します。 

V_ _ _ J 



< 用紙のセツト _ 

印刷する用紙をプリンタにセツトします。 



プリンタの設定 

印刷品質、印刷部数、用紙の種類、用紙サイズ、印刷方向など 
を変更します。 



;刷 

アプリケーションの印刷ダイアログボックスで [ OK ] などの 
ボタンをクリックして印刷します。 
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印 ® L 

ドキュメントを作成したら以下の3つのステップで印刷します。 

ステップ1用紙のセット 
ステップ2プリンタの設定 
ステップ3印刷 

メモ 

フォトべーパーや、バナー紙、 OHP フィルム、アイロンプ 
リント紙などの用紙に印刷する場合は、 印刷テクニ ックを 
参照してください。 


印刷 


印刷の基本 


ステップ1 用紙のセット 

以下では例として、普通紙のセット方法を説明します。 

1用紙サボーターを起こし、完全に引き伸ばします。 

2 用紙の印刷面を手前に向け、給紙口の右端にそろえてセットしま 
す。約100枚までセットできます。 



3 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 


A 4 サイズの用紙の 
場合は、先端が用 
紙サポーターから 
少しはみ出します。 



A 4 サイズの普通紙以外の用紙のセツト方法については 印 
刷テクニックを 参照してください。 
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ステップ 2 プリンタの設定 

1印刷するドキュメントを開きます。 

A4 サイズの普通紙に標準の印刷品質で印刷する場合は、ステップ 
3 印刷に 進んでください。 

2ファイルメニューから印刷を実行するメニューを選択します。 


問く 1 m.. 

Ctrl+O 

閉じる ( 0 ) 

Ctrl+W 

ページ設定 ①... 

Ctrl+Shift+P 


終了⑻ 

Ctrl+Q 


3 お使いのプリンタが選択されていることを確認します。 



4 [プロパティ]ボタンをクリックします（ボタン名はアプリケーシヨ 
ンによって異なります）。 


印刷 


印刷の基本 


メモ 

Windows 2000および Windows XP の一部のアプリケー 
シヨンでは、プリンタの設定画面の開き方が異なります 
(今 Windows 付属のアプリケーションの場合 )〇 


プリンタの設定画面が開きます。 



印刷テクニックの 各節を参照して、ドキュメントに適した設定をし 
てください。 


メモ 

プリンタの設定の詳細については、 プリンタソフトウェア 
について を参照してください。 



















































印刷の基本 


ステップ3 印刷 

印刷ダイアログボックスで [ OK ] ボタンをクリックします（ボタン名 
はアプリケーションによって異なります）。 



メモ 

排紙トレイの容量は普通紙の場合、約50枚です。50枚以 
上印刷する場合は、排紙トレイが一杯になったら、トレイ 
から用紙を取り除いてください。 


印刷 
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印刷テクニック 

ドキュメントを作成したら印刷します。本章では以下の印刷方法を説明します。 


いろいろなサイズの用紙に印刷 

~ \ 

ASj 

A4 の普通紙に印刷 

m 

八ガキに印刷 

封筒に印刷 

叫 

■__/// 

カードに印刷 

JJ 

バナー紙に印刷 


V 


便利な印刷テクニック 

ユーザー定義サイズの設定 

逆順で印刷 



カラーイメージのモノクロ印刷 


インクの節約 



いろいろな種類の用紙に印刷 

光沢紙、フォトペーパーに印刷 
コート紙に印刷 
アイロンプリント紙に印刷 
OHP フイルムに印刷 
ラベルに印刷 


邪 ^ MXai 


6 










A 4 の普通紙に印刷 


普通紙は約100枚までセツトできます。 A 4 の普通紙に標準の印刷品質 
で印刷する場合は、以下のプリンタソフトウエアの 標準 設定が そのま 
ま利用できます。 


印刷品質 

標準 

用紙サイズ 

A 4 

印刷方向 

縦 

用紙の種類 

普通紙 


1用紙サポーターを起こし、完全に引き伸ばします。 

2 用紙の印刷面を手前に向け、給紙口の右端にそろえてセットします。 

3 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 


A 4 サイズの用紙の 
場合は、先端が用 
紙 サポーターから 
少しはみ出します。 



4 印刷するドキュメントを開きます。 


A 4 の普通紙に印刷 
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印刷テクニック 


ファイルメニューから印刷を実行するメニューを選択します。 


問く 1 m.. 

Ctrl+O 

閉じる ( 0 ) 

Ctrl+W 

ページ設定 ①... 

Ctrl+Shift+P 


終了⑻ 

Ctrl+Q 


6 お使いのプリンタが選択されていることを確認します。 



7 [〇 K ] ボタンをクリックします（ボタン名はアプリケーションに 
よって異なります）。 


メモ 

排紙トレイの容量は普通紙の場合、約50枚です。50枚以 
上印刷する場合は、排紙トレイが一杯になったら、トレイ 
から用紙を取り除いてください。 



































八ガキに印刷 


八ガキは約30枚までセットできます。八ガキ以外の力ードを印刷する 
場合は、 カードに 印刷を 参照してください。 

ステップ1 用紙のセット 

1印刷面を手前に向けて、プリンタ内に短い辺から送り込まれるよう 
セツトします。給紙口の右端にそろえてください。 



2用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、八ガキの幅に合わせます。 

メモ 

給紙口に用紙を押し込まないようにしてください。 


八ガキに印刷 


印刷テクニック 


ステップ2 プリンタの設定 

1印刷するドキュメントを開きます。 


2プリンタの設定画面を開きます。 

(1) ファイルメニューから印刷を実行するメニューを選択します。 


問く 1 m.. 

Ctrl+O 

閉じる ( 0 ) 

Ctrl+W 

ページ設定 ①... 

Ctrl+Shift+P 


終了⑻ 

Ctrl+Q 


⑵お使いのプリンタが選択されていることを確認します。 



(3) [プロパティ]をクリックします（ボタン名はアプリケーシヨ 
ンによって異なります）。 

[クイックセレクト]メニューが開いた状態でプリンタの設定 
画面が開きます。 

































(4) [閉じる]をクリックします。 



3 印刷するドキュメントの内容によって印刷品質を設定します。たと 
えば写真を印刷する場合は[高品質]または[最高品質]を選択し 
ます。 



メモ 

高い印刷品質を選択すると印刷結果は向上しますが、印刷 
に時間がかかります。 


八ガキに印刷 


印刷テクニック 


4 用紙の種類とサイズ、印刷方向を設定します。 

(1) [用紙設定]タブをクリックします。 

(2) 用紙の種類を選択します。 

八ガキのパッケージの説明をよく読んで、[普通紙]、[コート 
紙]、[フォトペーパー/光沢紙]、[グリーティングカード]の 
いずれかを選択してください。 

(3) [用紙サイズ]で[八ガキ]を選択します。 

(4) 印刷方向を選択します。 



(5) [ OK ] をクリックします。 


ステップ3 印刷 

印刷ダイアログボックスで [ OK ] ボタンをクリックします（ボタン名 
はアプリケーションによって異なります）。 






















































封筒に印刷 

封筒は約10枚までセットできます。飾り窓や深いエンボス模様、綴じ 
ひも、留め金などのついた封筒は使用しないでください。必ず未使用 
で折り目やしわ、破れた部分などがない封筒を使用してください。 

ステップ1 用紙のセット 

1印刷面を手前に向けて、プリンタ内に短い辺から送り込まれるよう 
セットします。給紙口の右端にそろえてください（図は洋形封筒の 



2用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 


給紙口に用紙を押し込まないようにしてくださし、。 


封筒に印刷 


印刷テクニック 


ステップ2 プリンタの設定 

1印刷するドキュメントを開きます。 

2封筒の印刷に適した設定をします。 

(1) ファイルメニューから印刷を実行するメニューを選択します。 

(2) お使いのプリンタが選択されていることを確認します。 

(3) [プロパティ]をクリックします（ボタン名はアプリケーシヨ 
ンによって異なります）。 

[クイックセレクト]メニューが開いた状態でプリンタの設定 
画面が開きます。 

(4) [クイックセレクト]メニューから[封筒に印刷する]を選択 
します。 
































(5) ダイアログボックスの手順に従って封筒のサイズと印刷方向 
を選択します。 



(6) [ OK ] をクリックします。 

3 [品質/速度]で[標準]を選択します。 

4 [〇 K ] をクリックします。 


メモ 

定形サイズ以外の封筒に印刷する場合は、 ユーザー定義サ 
イズの 設定を 参照してください。 

アプリケーションで封筒の置き方を設定できる場合は、封 
筒を短い辺から送り込む設定にしてください。 


封筒に印刷 


印刷テクニック 


ステップ3 印刷 

印刷ダイアログボックスで [ OK ] ボタンをクリックします（ボタン名 
はアプリケーションによって異なります）。 

メモ 

排紙トレイの容量は封筒の場合、約20枚です。20枚以上 
印刷する場合は、排紙トレイが一杯になったら、トレイか 
ら用紙を取り除いてください。 
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カードに印刷 


グリーテイングカード、インデックスカード、フォトカードなどは約 
10枚までセットできます。八ガキに印刷する場合は、 八ガキに 印刷を 
参照してください。 

ステップ1 用紙のセット 

1用紙のパッケージの説明をよく読みます。 

2印刷面を手前に向けて、プリンタ内に短い辺から送り込まれるよう 
セツトします。給紙口の右端にそろえてください。 



3 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 


メモ 

給紙口に用紙を押し込まないようにしてくださし、。 


フォトカードに印刷する場合は 光沢紙、 フォトペーパーに 印刷の ス 
テツプ2に進みます。それ以外の力ードに印刷する場合は右のステッ 
プ2に進みます。 


力ードに印刷 


印刷テクニック 


ステップ2 プリンタの設定 

1印刷するドキュメントを開きます。 

2プリンタの設定画面を開きます。 

(1) ファイルメニューから印刷を実行するメニューを選択します。 

(2) お使いのプリンタが選択されていることを確認します。 

(3) [プロパティ]をクリックします（ボタン名はアプリケーシヨ 
ンによって異なります）。 

[クイックセレクト]メニューが開いた状態でプリンタの設定 
画面が開きます。 

(4) [閉じる]をクリックします。 




































3 印刷するドキュメントの内容によって印刷品質を設定します。 



メモ 

高い印刷品質を選択すると印刷結果は向上しますが、印刷 
に時間がかかります。 


4 用紙の種類とサイズ、印刷方向を設定します。 

(1) [用紙設定]タブをクリックします。 

(2) [用紙の種類]で[グリーティングカード]を選択します。 

(3) [用紙サイズ]で給紙口にセツトした力ードのサイズを選択し 
ます。 


力ードに印刷 


印刷テクニック 


(4) 印刷方向を選択します。 



(5) [〇 K ] をクリックします。 


定形サイズ以外の用紙に印刷する場合は、 ユーザー定義サ 
イズの 設定を 参照してください。 


ステップ3 印刷 

印刷ダイアログボックスで [ OK ] ボタンをクリックします（ボタン名 
はアプリケーションによって異なります）。 

メモ 

用紙が排出されたらすぐに排紙トレイから取り除き、イン 
クを乾燥させてから重ねてください。 











































バナー紙に印刷 


ステップ1 用紙のセット 

1給紙口からすべての用紙を取り除きます。 
2用紙 サポーターを 縮めます。 



3印刷に必要な枚数より1枚余分に切り取つたバナー紙の束をプリン 
夕の後ろに置きます。 

4印刷面を手前に向けて用紙の先端を給紙口に差し込みます。 

5用紙を給紙口の右端にそろえます。 


印刷テクニック 


6用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 



用紙を押し込むと紙づまりが発生することがあります。 


バナー紙に印刷 
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ステップ 2 プリンタの設定 

1印刷するドキュメントを開きます。 

2バナー紙の印刷に適した設定をします。 

(1) ファイルメニューから印刷を実行するメニューを選択します。 

(2) お使いのプリンタが選択されていることを確認します。 

(3) [プロパティ]をクリックします（ボタン名はアプリケーシヨ 
ンによって異なります）。 

[クイックセレクト]メニューが開いた状態でプリンタの設定 
画面が開きます。 

(4) [クイックセレクト]メニューから[バナー紙に印刷する]を 
選択します。 



バナー紙に印刷 


印刷テクニック 


(5) ダイアログボックスの手順に従つてバナー紙のサイズと印刷 
方向を選択します。以下の例では A 4 幅のバナー紙に横方向に 
印刷する場合の画面を示しています。 



(6) [ OK ] をクリックします。 

3 [品質/速度]で[標準]を選択します。 



4 [〇 K ] をクリックします。 

























































印刷テクニック 


ステップ 3 印刷 

1印刷ダイアログボックスで [ OK ] ボタンをクリックします（ボタ 
ン名はアプリケーションによって異なります）。 

2プリンタの用紙送りボタンを押してプリンタに残っているバナー 
紙を排紙します。 

3余分な1枚を切り離します。 


メモ 

バナー紙の印刷が終了したら、次の印刷のために用紙サ 
ポーターを引き伸ばします。 


バナー紙に印刷 
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光沢紙、フォトペーパーに印刷 


光沢紙やフォトべーパーは写真を印刷するのに適しています。約 25 枚 
までセツトできます。 

フオトカードに印刷する場合、用紙のセツト方法については カードに 
印刷を 参照してください。 


ステップ1 用紙のセット 

1用紙のパッケージの説明をよく読みます。 



光沢紙、フォトべーパーに印刷 


印刷テクニック 


ステップ2 プリンタの設定 

1印刷するドキュメントを開きます。 

2写真の印刷に適した設定をします。 

(1) ファイルメニューから印刷を実行するメニューを選択します。 

(2) お使いのプリンタが選択されていることを確認します。 

(3) [プロパティ]をクリックします（ボタン名はアプリケーシヨ 
ンによって異なります）。 

[クイックセレクト]メニューが開いた状態でプリンタの設定 
画面が開きます。 

(4) [クイックセレクト]メニューから[写真を印刷する]を選択 
します。 

































(5) ダイアログボックスの手順に従って印刷品質、用紙サイズ、 
および用紙の種類を選択します。 

印刷品質は[高品質]または[最高品質]を選択します。用 
紙サイズは給紙口にセットした用紙のサイズを、用紙の種類 
は[フォトべーパー/光沢紙]を選択してください。 



(6) [ OK ] をクリックします。 

メモ 

高い印刷品質を選択すると印刷結果は向上しますが、印刷 
に時間がかかります。 


3 印刷方向を変更する場合は[用紙設定]タブを開き、[印刷方向] 
で[縦]または[横]を選択します。 

メモ 

カラーパレット、八ーフトーンを手動で設定することもで 
きます（今 オプション ）0 


4 [ OK ] をクリックします。 


光沢紙、フォトべーパーに印刷 


印刷テクニック 


定形サイズ以外の用紙に印刷する場合は、 ユーザー 定義 サ 
イズの 設定を 参照してください。 


ステップ3 印刷 

印刷ダイアログボックスで [ OK ] ボタンをクリックします（ボタン名 
はアプリケーションによって異なります）。 

メモ 

用紙が排出されたらすぐに排紙トレイから取り除き、イン 
クを乾燥させてから重ねてください。 




































コート紙に印刷 

コート紙は約100枚までセツトできます。 


ステップ1 用紙のセット 

1用紙のパッケージの説明をよく読みます。 



コート紙に印刷 


印刷テクニック 


ステップ2 プリンタの設定 

1印刷するドキュメントを開きます。 

2プリンタの設定画面を開きます。 

(1) ファイルメニューから印刷を実行するメニューを選択します。 

(2) お使いのプリンタが選択されていることを確認します。 

(3) [プロパティ]をクリックします（ボタン名はアプリケーシヨ 
ンによって異なります）。 

[クイックセレクト]メニューが開いた状態でプリンタの設定 
画面が開きます。 

(4) [閉じる]をクリックします。 








































3 [品質/速度]で[標準]または[高品質]を選択します。 



メモ 

高い印刷品質を選択すると印刷結果は向上しますが、印刷 
に時間がかかります。 


4 用紙の種類とサイズ、印刷方向を設定します。 

(1) [用紙設定]タブをクリックします。 

(2) [用紙の種類]で[コート紙]を選択します。 

(3) [用紙サイズ]でコート紙のサイズを選択します。 


コート紙に印刷 


(4) 印刷方向を選択します。 


印刷テクニック 



(5) [〇 K ] をクリックします。 


定形サイズ以外の用紙に印刷する場合は、 ユーザー定義サ 
イズの 設定を 参照してください。 


ステップ3 印刷 

印刷ダイアログボックスで [ OK ] ボタンをクリックします（ボタン名 
はアプリケーションによって異なります）。 

メモ 

排紙トレイの容量はコート紙の場合、約50枚です。50枚 
以上印刷する場合は、排紙トレイが一杯になったら、トレ 
イから用紙を取り除いてください。 











































アイロンプリント紙に印刷 


アイロンプリント紙は約25枚までセツトできます。 

アイロンプリント紙に印刷する前に普通紙に印刷し、アプリケーシヨ 
ンからどのように印刷されるかを確認してみることをお勧めします。 


ステップ1 用紙のセット 

1用紙のパッケージの説明をよく読みます。 



アイロンプリント紙に印刷 


印刷テクニック 


ステップ2 プリンタの設定 

1印刷するドキュメントを開きます。 

2アイロンプリント紙の印刷に適した設定をします。 

(1) ファイルメニューから印刷を実行するメニューを選択します。 

(2) お使いのプリンタが選択されているのを確認します。 

(3) [プロパティ]をクリックします（ボタン名はアプリケーシヨ 
ンによって異なります）。 

[クイックセレクト]メニューが開いた状態でプリンタの設定 
画面が開きます。 

(4) [クイックセレクト]メニューから [ T シャツのプリント]を 
選択します。 

































(5) ダイアログボックスの手順に従って、用紙の種類に[アイロ 
ンプリント紙]を選択し、プリンタドライバでイメージを反 
転するか、アプリケーションで反転するかを選択します。 



(6) [〇 K ] をクリックします。 

3 [品質/速度]で[標準]を選択します。 



アイロンプリント紙に印刷 


印刷テクニック 


4 用紙サイズと印刷方向を設定します。 

(1) [用紙設定]タブをクリックします。 

(2) 用紙サイズ （ A 4) と印刷方向を選択します。 



(3) [〇 K ] をクリックします。 

ステップ3 印刷 

印刷ダイアログボックスで [ OK ] ボタンをクリックします（ボタン名 
はアプリケーションによって異なります）。 

メモ 

用紙が排出されたらすぐに排紙トレイから取り除き、イン 
クを乾燥させてから重ねてください。 

















































OHP フイルムに印刷 


〇 HP フイルムは約20枚までセツトできます。必ずインクジエツトプ 
リンタ専用の〇 HP フイルムを使用してください。 


ステップ1 用紙のセット 

1用紙のパッケージの説明をよく読みます。 


2保護紙がある場合は取り除きます。 


3ざらざらした面（印刷面）を手前に向 
けて、給紙口の右端にそろえてセツト 
します。 


取り外し可能なテープがフィルムに貼 
付されている場合は、テープのある面 
を下にし、テープのある方からプリン 
夕内に送り込まれるようにします。 

4用紙ガイドとリリースレバーをいっ 
しよにつまみながらスライドさせて、用 
紙の幅に合わせます。 


給紙口に用紙を押し込まないよう 
にしてください。 




OHP フイルムに印刷 


印刷テクニック 


ステップ2 プリンタの設定 

1印刷するドキュメントを開きます。 

2プリンタの設定画面を開きます。 

(1) ファイルメニューから印刷を実行するメニューを選択します。 

(2) お使いのプリンタが選択されていることを確認します。 

(3) [プロパティ]をクリックします（ボタン名はアプリケーシヨ 
ンによって異なります）。 

[クイックセレクト]メニューが開いた状態でプリンタの設定 
画面が開きます。 

(4) [閉じる]をクリックします。 





































3 [品質/速度]で[標準]または[高品質]を選択します。 



メモ 

高い印刷品質を選択すると印刷結果は向上しますが、印刷 
に時間がかかります。 


4 用紙の種類とサイズ、印刷方向を設定します。 

(1) [用紙設定]タブをクリックします。 

(2) [用紙の種類]で [ OHP フィルム]を選択します。 

(3) [用紙サイズ]で OHP フイルムのサイズ （ A 4) を選択します。 


OHP フイルムに印刷 


(4) 印刷方向を選択します。 


印刷テクニック 


_方向 

f ©物 
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(5) [ OK ] をクリックします。 

ステップ3 印刷 

印刷ダイアログボックスで [ OK ] ボタンをクリックします（ボタン名 
はアプリケーションによって異なります）。 


メモ 

用紙が排出されたらすぐに排紙トレイから取り除き、イン 
クを乾燥させてから重ねてください。印刷した内容によっ 
ては乾燥に15分程度かかる場合があります。 


pKS 1 B 








































ラベルに印刷 


ラベルシートは約25枚までセツトできます。必ずインクジエツトプリ 
ンタ専用のラベルシートを使用してください。 

紙づまりの原因となるため、ラベルの一部がはがれていたり、めくれ 
ているシートは使用しないでください。また、各ラベルの縁から1 mm 
以内の場所には印刷しないようにしてください。 


ステップ1 用紙のセット 

1用紙のパッケージの説明をよく読みます。 


2印刷面を手前に向けて、給紙口の 
右端にそろえてセツトします。 

3 用紙ガイドとリリースレバーを 
いっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 


メモ 

給紙口に用紙を押し込まない 
ようにしてください。 



ラベルに印刷 


印刷テクニック 


ステップ2 プリンタの設定 

1印刷するドキュメントを開きます。 

2プリンタの設定画面を開きます。 

(1) ファイルメニューから印刷を実行するメニューを選択します。 

(2) お使いのプリンタが選択されていることを確認します。 

(3) [プロパティ]をクリックします（ボタン名はアプリケーシヨ 
ンによって異なります）。 

[クイックセレクト]メニューが開いた状態でプリンタの設定 
画面が開きます。 

(4) [閉じる]をクリックします。 




































3 [品質/速度]で[標準]を選択します。 



メモ 

高い印刷品質を選択すると印刷結果は向上しますが、印刷 
に時間がかかります。 


4 用紙の種類とサイズを選択します。 


(1) [用紙設定]タブをクリックします。 

(2) [用紙の種類]で[普通紙]を選択します。 


ラベルに印刷 


印刷テクニック 


⑶[用紙サイズ]でシートのサイズ （ A 4) を選択します。 



(4) [〇 K ] をクリックします。 

ステップ3 印刷 

印刷ダイアログボックスで [ OK ] ボタンをクリックします（ボタン名 
はアプリケーションによって異なります）。 

メモ 

排紙トレイの容量はラベルシートの場合、約20枚です。20 
枚以上印刷する場合は、排紙トレイが一杯になったら、卜 
レイから用紙を取り除いてください。 
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印刷テクニック 


ユーザー定義サイズの設定 


右図に示す範囲内の用紙サイズが設定でき 
ます。 


1印刷するドキュメントを開きます。 

2ファイルメニューから印刷を実行するメ 
ニューを選択します。 

3 お使いのプリンタが選択されていること 
を確認します。 

4 [プロパティ]をクリックします（ボタン 
名はアプリケーションによって異なりま 
す ）0 



[クイックセレクト]メニューが開いた状態でプリンタの設定画面 
が開きます。 

5 [閉じる]をクリックします。 



6 [用紙設定]タブをクリックします。 

7 [用紙サイズ]で[ユーザー定義]を選択します。 



8用紙の[長さ]と[幅]を入力して 


[OK] をクリックします。 


9 [〇 K] をクリックします。 


ユーザー定義サイズの設定 
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逆順で印刷 


ページ数が多いドキュメントを印刷する場合、「逆順で印刷」を設定し 
最後のページから印刷すると、印刷終了後にページを並べ替える手間 
を省くことができます。 

セ 〇令必 

用紙を給紙口にセットしたら （4 ステップ1用紙のセッ ト）、 以下のよ 
うに設定します。 

1印刷するドキュメントを開きます。 

2ファイルメニューから印刷を実行するメニューを選択します。 

3 お使いのプリンタが選択されていることを確認します。 

4 [プロパティ]をクリックします（ボタン名はアプリケーションに 
よって異なります）。 

[クイックセレクト]メニューが開いた状態でプリンタの設定画面 
が開きます。 


逆順で印刷 


5 [閉じる]をクリックします。 


印刷テクニック 



6 [逆順で印刷]にチェックマークをつけます。 



7 [〇 K] をクリックします。 


















































カラーイメージのモノクロ印刷 


ブラックカートリッジを使用して、カラーイメージをモノクロで印刷 
することができます。カラーのインクを使用しないので、カラーカー 
トリッジを長持ちさせることができます。 



メモ 

この設定は、ブラックカートリツジが取り付けられている 
場合にのみ利用できます。 


用紙を給紙口にセットしたら （4 ステップ1用紙のセッ ト）、 以下のよ 
うに設定します。 

1印刷するドキュメントを開きます。 

2ファイルメニューから印刷を実行するメニューを選択します。 

3 お使いのプリンタが選択されていることを確認します。 

4 [プロパティ]をクリックします（ボタン名はアプリケーションに 
よって異なります）。 

[クイックセレクト]メニューが開いた状態でプリンタの設定画面 
が開きます。 


カラーイメージのモノクロ印刷 


印刷テクニック 


5 [閉じる]をクリックします。 



6 [モノクロで印刷]にチェックマークをつけます。 



7 [〇 K ] をクリックします。 






















































インクの節約 


以下の方法でプリントカートリッジのインクを節約することができます。 

カラーおよびブラックインクの節約 

• 「下書き」モードで印刷 

インクが節約できるほか、印刷時間も短縮されますが、印刷品質は 
低下します。ドキュメントの試し刷りに利用できます。 

カラーインクの節約 

• カラーとブラックの両方のプリントカートリッジで印刷 

• カラーイメージのモノクロ印刷 


インクの節約 


印刷テクニック 


「下書き」モードで印刷 

用紙を給紙口にセットしたら（今 ステップ1用紙のセッ ト）、 以下 
のように設定します。 

1印刷するドキュメントを開きます。 

2ファイルメニューから印刷を実行するメニューを選択します。 

3お使いのプリンタが選択されていることを確認します。 

4 [プロパティ]をクリックします（ボタン名はアプリケーションに 
よって異なります）。 

5 [品質/速度]で[下書き]を選択します。 



6 [〇 K ] をクリックします。 






















プリンタソフトウェアについて 


プリンタソフトウェアは以下の2つの部分から構成されています。どちらからも付属の ヘルプが 利用できます。プリンタソフトウェアをインス 
I ルしたときにはプリンタの設定画面は 標準 設定に なっています。 


プリンタの設定 

印刷するドキュメントによって、印刷品質、印刷部数、 
用紙の種類、用紙サイズ、印刷方向などを変更します。 



\_ J 


プリンテイングナビゲーター 

印刷テクニック、トラブルシューティング、力一トリツ 
ジのメンテナンスなどについての情報が得られます。 
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標準設定 


プリンタソフトウェアをインス!ルしたときの設定を標準設定と呼 
びます。 

• A 4 の普通紙に[標準]の印刷品質で用紙を[縦]にして印刷する 
場合は、標準設定がそのまま利用できます A4 の普通紙に印刷)。 


印刷品質 

標準 

用紙サイズ 

A 4 

印刷方向 

縦 

用紙の種類 

普通紙 


標準設定値の詳細については 各タブの使い かたを 参照してください。 

• 標準設定以外で印刷する場合はプリンタソフトウェアの設定を変 
更する必要があります 印刷テクニック、プリンタの設定)。 


標準設定 
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プリンタソフトウェアについて 






プリンタソフトウェアについて 


プリンタの設定 

プリンタの設定画面は以下の2つの方法で開いて、設定変更すること 
ができます。開き方によって変更の適用範囲が異なります。 

方法1 アプリケーションから開く 

設定変更は作成中のドキュメントにだけ適用されます。 

現在の設定を 設定の保存 メニューで保存し、あとで使用することも 
できます。 

方法2 Windows から開く 

設定変更はユーザーデフォルト設定として保存されます。 

アプリケーションから設定を変更しない限り、常にこの設定で印刷 
されます。 


メモ _ 

プリンタの設定画面は Windows 98/ Me では[プロパティ]、 
Windows 2000および WindowsXP では[印刷設定]と呼 
ばれます。 


プリンタの設定 
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アプリケーションから開く 

設定変更は作成中のドキュメントにだけ適用されます。現在の設定を 
[設定の保存] メニューで保存し、あとで使用することもできます。 

1ファイルメニューから印刷を実行するメニューを選択します。 

2お使いのプリンタが選択されていることを確認します。 



3 [プロパティ]ボタンをクリックします（ボタン名はアプリケーシヨ 
ンによって異なります）。 


プリンタの設定 


プリンタの設定画面が開きます。 


プリンタソフトウェアについて 



[クイック 
セレクト] 
メニユー 


4 [クイックセレクト] メニューから項目を選択します。または、 各 
タブの使い かたを 参考にして各タブで必要な設定を行います。 

5 [〇 K ] をクリックします。 


メモ 

Windows 2000および WindowsXP の一部のアプリケー 
ションでは、プリンタの設定画面の開き方が異なります 
(今 Windows 付属のアプリケーションの場合）。 











































プリンタソフトウェアについて 


Windows 付属のアプリケーションの場合 

インターネットエクスプローラ、メモ帳、ワードパッド、ペイントな 
どの Windows 付属のアプリケーションからプリンタの設定画面を開く 
場合は、以下の操作を行います。 


Windows 2000 

1ファイルメニューから印刷を実行するメニューを選択します。 
2 [プリンタ設定]タブをクリックします。 



3 [変更]ボタンをクリックします。 





Windows XP 

1ファイルメニューから印刷を実行するメニューを選択します。 
2 [詳細設定]ボタンをクリックします。 



Lexm 鄉 ? 1 


腿ット方法)：ス1眄ベる 


キ n)l J ■ 财 r 


プリンタの設定 
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Windows から開く 

設定変更はユーザーデフォルト設定として保存されます。アプリケー 
シヨンから設定を変更しない限り、常にこの設定で印刷されます。 

Windows 98/Me/ 2000 

1[スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]を選択します。 

2お使いのプリンタのアイコンを右クリックします。 

3 表示されるメニューで[プロパティ]を選択します。 Windows 2000 
の場合は[印刷設定]を選択します。 

4 [プリンタ設定]タブをクリックします。 

5 [変更]ボタンをクリックします。 

6 必要な設定を行い [〇 K ] をクリックします。 

Windows XP 

1[スタート]メニューから （ [コントロールパネル] — [プリンタ 
とその他の八ードウエア]—)* [プリンタと FAX ] を選択します。 

2お使いのプリンタのアイコンをクリックします。 

3 [プリンタのタスク]メニューで[印刷設定の選択]をクリックし 
ます。 

4 必要な設定を行い [〇 K ] をクリックします。 

メモ 

Windows XP Home Edition をお使いの場合は （）* 内の 
操作も必要です。 


プリンタの設定 


プリンタソフトウェアについて 
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各タブの使いかた 
[品質/部数]タブ 



プリンタの設定 


プリンタソフトウェアについて 


項目 

標準設定値 

使い方 

品質/速度 

標準 

[下書き]、[標準]、[局品質]、または[最局 
品質]のいずれかを選択。ほとんどの場合は 
[標準]で印刷。 



メモ： 高い印刷品質を選択すると印刷結果 
は向上しますが印刷に時間がかかり 
ます。 

部単位で 
印刷 

淡色表示 

複数部数を印刷する場合に各部ごとに印刷。 

逆順で印刷 

チェック 
マークなし 

複数ページのドキュメントを印刷する場合に 
[逆順で印刷]を選択するとドキュメントを 
最後のページから印刷 逆順で印刷)。 


メモ： [部単位で印刷]と[逆順で印刷]とを組み合わせ 
ると以下のような印刷が可能。 

— _ 
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印刷部数 

1 

印刷部数を入力。 

モノクロで 

印刷 

チェック 
マークなし 

ブラックカートリッジを使用して、カラーイ 
メージをモノクロで印刷（今 カラーイメージ 
のモノクロ 印刷）。 
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プリンタソフトウェアについて 


[用紙設定]タブ [印刷工房]タブ 




項目 

標準設定値 

使い方 

レイアウト 

標準 

[標準]、[バナー]、[左右反転]から選択 
(今 バナー 紙に印刷、アイロンプリント紙に 
印刷)。 


項目 

標準設定値 

使い方 

用紙の種類 

普通紙 

給紙口にセットした用紙の種類を、[普通 
紙]、[圭寸筒]、[バナー]、[コート紙]、[フォ 
卜ぺーパー/光沢紙]、[〇 HP フィルム]、 
[アイロンプリント紙]、または[グリーティ 
ングカード]から選択 印刷テクニック）。 

用紙サイズ 

A 4 

給紙口にセットした用紙のサイズを選択。 



定形サイズ以外の用紙に印刷する場合は 
[ユーザー定義]を選択 ユーザー 定義 サ 
イズの設定)。 

印刷方向 

縦 

[縦]または[横]を選択。 


プリンタの設定 
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プルダウンメニューの使いかた 

プリンタの設定画面の右上にあるプルダウンメニューは以下のように 
使用します。 


設定の保存 



項目 

使い方 

現在の設定を保存 

行った設定に名前を付けて保存。 

リストから設定を削除 

保存してある設定を削除。 

以下の設定に戻す 

指定した設定に復帰。 


プリンタの設定 


クイックセレクト 


プリンタソフトウェアについて 



-3 HftWW ， る屯 ) 




項目 

1 使い方 

印刷品質 • 印刷速度を上げる 

表示される手順に従つ 
てプリンタを設定。 

写真を印刷する 

(4 光沢紙、フォトペーパーに印刷） 

封筒に印刷する 封筒に印刷） 

バナー紙に印刷する バナー紙に印刷） 

T シャツのプリント 
(今 アイロンプリント紙に印刷） 

その他 

上記以外の印刷作業のためのヘルプを表示 


標準 設定では、 [クイックセレクト]メニューが開いた状 
態でプリンタの設定画面が開きます。 
































































オプション 



項目 

使い方 

詳細設定 

[カラーパレット]および[八ーフトーン] 

を手動で設定。 

トラブルシューティング 

[プリンティングナビゲーター] を起動し 
[トラブルシューティング]のウィンドウを 
開く。 

消耗品の注文 

[プリンティングナビゲーター] を起動し 
[消耗品の注文]のウィンドウを開く。 

プリンティング 
ナビゲーター 

[プリンティングナビゲーター] を起動。 

印刷ステータス 
オプション 

印刷ステータスの表示方法を選択。 

音声ガイドのオン、オフを切り替え。 


プリンタの設定 


項目 


使い方 


プリンタソフトウェアについて 


ソフトウェアの 
バージョン 


プリンタソフトウェアのバージヨンを確認。 

[ソフトウェアアップデート]ボタンをク 
リックしてプリンタソフトウェアをアップ 
デート0 
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ヘルプ 


以下の方法で開きます。 

ヘルプファイル 

方法1 〜げ I ボタンをクリックする。 

方法2 [クイックセレクト]メニューで表示されるダイアログボック 
スで丄 J ボタンをクリックする。 

ダイアログ上のボタンや設定についての簡単な説明 

方法1項目を右クリックし、表示される_ ヘルァ⑽ I ボタンをクリック 
する。 

方法2項目をクリックした後でキーボードの F 1 キーを押す。 

方法3プリンタプロパティのダイアログ右上にあるボタンを 
クリックし、疑問符のついたマウスポインタをダイアログの 
項目上で再びクリックする。 

方法4 [クイックセレクト]メニューで表示されるダイアログボック 
スで、ステップ名にマウスポインタを置く。 


ヘルプ 


41 


プリンタソフトウェアについて 








プリンティングナビゲーター 


印刷テクニックまたはトラブルシューティングにつ いての 情報が得ら 
れます。またプリント カー トリ ッジの メンテナンスをするとき のユー 
ティリティとしても利用できます。 

以下のように操作します。 

1デスクトップの[プリンティングナビゲーター]アイ 
コンをダブルクリックします。 

メモ 

[プリンティングナビゲーター ] は[スタート]メニュー 
から[プログラム ] (Windows XP の場合は[すべてのプロ 
グラム ] )—[Lexmark Z 25- Z 35]— [プリンティングナビ 
ゲーター]の順にクリックして開くこともできます。 


[プリンティングナビゲーター]が開きます。 






LEXMARK Z2S-ZJS 

か ，各 


に如.1 


/ 


プリンテイングナビゲーター 


プリンタソフトウェアについて 


左側のボタンをクリックして目的のウインドウを開きます。各 
ウインドウの内容は以下のとおりです。 


メイン 

• プリンタの状態を表示。 

• プリントカートリッジのインクレベルを表示。 

印刷テクニック 

フォトぺーパーや〇 HP フィルムなどの普通紙以外 
の用紙に印刷する場合のヘルプを表示。 

トラブル 
シューティング 

プリンタで発生したトラブル解決のヘルプを表示。 

メンテナンス 

ユーティリティ。以下の操作が行えます。 

• プリントカートリッジの取り付けまたは交換 

• プリントカートリッジの注文 

• テスト印刷 

• ノズルの清掃 

• プリントヘッドのアライメント調整 

• ローラー清掃の手順の表示 

• プリントカートリッジに関するトラブルシュー 
ティングの表示 

サボート 

• カスタマーサポートやユーザー登録など 

Lexmark に問い合わせる場合の連絡先を表示。 

• プリンタソフトウェアを更新するための 

Lexmark のホー厶ページに接続。 


内容 



























ンドウ 


内容 


アドバンス 


ユーティリティ。以下の操作が行えます。 

• 印刷 ステータスの 表示方法を変更 

• プリンタソフトウェアの更新 

• ネットワークプリンタの設定 

• ネットワークプリンタの情報（プリンタ名 、 IP 
アドレス、 MAC アドレス）の確認 


• プリンタソフトウェアのバージョンおよび版権 
情報の表示 


3 [終了]ボタンをクリックします。 


メモ 

各ウインドウで 〜げ I ボタンをクリツクするとヘルプ 
を表示できます。 


プリンテイングナビゲーター 


プリンタソフトウェアについて 












ネットワークを使用した印刷 


ネットワークにプリンタを接続して印刷することができます。プリンタをネット 
ワーク経由で使用するように設定するには、プリンタを接続した Lexmark ネッ 
トワークアダプタに、固有のネットワークアドレス （ IP アドレス）を割り当てる 
必要があります。 

次の手順で設定します。 

1 Lexmark ネットワークアダプタの取扱説明書に従ってプリンタをネットワー 
クに接続します。 

2 Lexmark ネットワークアダプタの MAC アドレスを確認します。 

3 ネットワーク印刷チェックリス トの 項目を確認します。 

4 ネットワークプリンタを設定します（今 ネットワークプリンタの設定)。 



5 設定を確認します ネットワークプリンタ設定の 確認)。 


メモ 

Lexmark ネットワークアダプタは現在、米国内でのみ販売 
しております。日本国内では販売•サボートを行っており 
ません。 
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ネットワークプリンタ設定の準備 


ネットワーク印刷チェックリスト 

ネットワークプリンタの設定の前に以下の点を確認してください。 

プリンタが USB ケーブルで Lexmark ネットワークアダプタに 
しっかりと接続されており、 Lexmark ネットワークアダプタが 
ネットワークに Ethernet ケーブルでしっかりと接続されている。 

g プリンタの電源がオンになっている。 

r /| お使いのコンピュータがネットワークに接続されており、 
Windows が起動している。 

^ Lexmark ネットワークアダプタのすべてのランプが点灯してい 


rvi ネットワークの設定に使用した取扱説明書が手元にある。または 
ネットワーク管理者に連絡をとれる。 

p ネットワークプリンタで印刷しようとするすべてのコンピュー 
夕でネットワークプロトコル （ TCP / IP ) が有効になっている。 
ネットワーク管理者に尋ねるか、ネットワークの設定に使用した 
取扱説明書または Windows のオンラインヘルプを参照してくだ 
さしヽ〇 


ネットワークプリンタ設定の準備 


ネットワークを使用した印刷 


\5 






ネットワークプリンタの設定 


ネットワークを使用した印刷 


プリンタソフトウエアは 、 UPnP (Universal Plug and Play ) および 
TCP/IP を使用している ICS (Internet Connection Sharing ) i ツトワー 

ク環境に対応しています。 


以下の2つの方法のいずれかで IP アドレスを設定します。 

方法1 プリンタソフトウェアのインス!-ール時に設定 

• IP アドレスの設定手順 
• 手動で IP アドレスを設定 

• リモートサブネット上のプリンタに IP アドレスを設定 
• 表示されないプリンタの検索 

• ネットワーク上の別のコンピュータとプリンタを接続 
方法2 プリンタソフトウェアのインス!-ール後に設定 


ネットワークプリンタの設定 
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プリンタソフトウェアのインス!-ール時に設定 
IP アドレスの設定手順 

1プリンタソフトウェア CD をネツトワークに接続されたコンピュー 
夕の CD-ROM ドライブにセツトします。 

2 Lexmark プリンタソフトウェアインストール画面が表示されたら、 
[インストール]をクリックします。 



3 ネットワーク上のプリンタが認識されたかどうかによって、異なる 
画面が表示されます。画面によって以下のように操作します。 


表示される画面 

状況 

操作方法 

アライメント調 
整画面 

ネットワーク上 
のプリンタが認 
識され、自動的 
に IP アドレス 
が設定された 

手順4 に進みます。 


ネットワークプリンタの設定 


表示される画面状況 


操作方法 


ネットワークを使用した印刷 


プリンタインス 
卜 _ ル画面に複 
数のプリンタ名 
が表示される 

複数のプリンタ 
が認識された 

1お使いの Lexmark ネットワーク 
アダプタの MAC アドレスが表示 
されているポートを選択します。 

2 [選択したプリンタのインストー 
ル]をクリックします。 

3 手順4 に進みます。 

メモ： IP アドレスが設定された別のプリンタをイン 
ストールする場合は、リストからプリンタを 
選び、[選択したプリンタのインストール]を 
クリックします。 

[接続されてい 
るプリンタはあ 
りません] 

プリンタが認識 
されなかった 

手動で IP アドレスを設定に 進み 
ます。 


4 画面の指示に従ってプリントカートリツジのアライメント調整を 
行います。 

5 [テスト印刷]をクリックしてネットワークプリンタで印刷できる 
ことを確認します。 



6 [完了]ボタンをクリックします。 









































手動で IP アドレスを設定 

ネットワーク上のプリンタに自動的に IP アドレスが割り当てられない 
場合は、手動で設定します。 

1[ネットワーク]をクリックします。 



メモ 

プリンタソフトウェアのバージョンによって表示される 
画面が異なる場合があります。[ネットワーク]ボタンが 
ない場合は[選択]ボタンをクリックし、表示される画面 
で[ネットワークプリンタの設定]をクリックします。 


ネットワークプリンタの設定 
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ネットワークを使用した印刷 


お使いの Lexmark ネットワークアダプタの MAC アドレスが表示 
された <未設定 > のプリンタをクリックして選択します。 



• プリンタがリモートサブネットに接続されており、表示されな 
い場合は、 リモートサブネット上のプリンタに IP アドレスを 
設定を 参照してください。 

• 原因不明でプリンタ名が表示されない場合は、 表示されないプ 
リンタの 検索を 参照してください。 


(1) [設定]をクリックします。 























































(2) ネットワークプリンタに割り当てる IP アドレスを入力します。 



(3) [OK] をクリックします。 


メモ 

複数の < 未設定 > のプリンタに IP アドレスを設定するに 
は、リストから順にく未設定 > のプリンタをクリックして 
選択し、上記の （1) から （3) までの手順を繰り返します。 

(4) リストに表示されたプリンタのポート名を書きとります。 

(5) IP アドレスが設定されたプリンタのポートを選択します。 

(6) [選択したプリンタのインストール]をクリックします。 


メモ 

選択したプリンタのみインストールされます。 IP アドレス 
が設定された別のプリンタをインストールする場合はリ 
ストからプリンタを選び、[選択したプリンタのインストー 
ル]をクリックします。 


3 画面の指示に従ってプリントカートリッジのアライメント調整を 
行います。 


ネットワークプリンタの設定 


ネットワークを使用した印刷 

4 [テスト印刷]をクリックしてネットワークプリンタで印刷できる 
ことを確認します。 





























リモートサブネット上のプリンタに IP アドレスを設定 

コンピュータが接続している口ーカルのネットワークに接続した、別 
のネットワークをリモートサブネットと呼びます。口ーカルのサブ 
ネットではなく、プリンタがリモートサブネットに接続されている場 
合は、サブネットの情報を入力する必要があります。 

1プリンタが USB ケーブルで Lexmark ネットワークアダプタにしっ 
かりと接続されており、 Lexmark ネットワークアダプタが Ethernet 
ケーブルでリモートサブネットにしっかりと接続されていること 
を確認します。 

2 [プリンタの追加]をクリックします。 



ネットワークプリンタの設定 


ネットワークを使用した印刷 


3 以下の画面で次のいずれかの設定をします。 


Lexmark 

ネフトワ-ウの設定 (: 




追加. 


^1つ追加 

設定された:^^スの指定： 


r mtim 

現在のサァ'ネ分の找衆 


肖 | J 除 ( D ) 


■ 


キ心セルぬ） 


•[1 つ追加]を選択し、リモートサブネットに接続された設定 
済みのプリンタの IP アドレスを入力して、[〇 K ] をクリック 
する。プリンタが1つだけリストに追加されます。 

• [複数追加]を選択し、リモートサブネットの IP アドレスを入 
力して、 [OK] をクリックする。サブネットに接続されたプリ 
ンタがすべてリストに追加されます。この場合、<未設定 >の 
プリンタもリストに追加されます。 































4 [更新]をクリックします。 



5 リストから印刷に使用するプリンタを選択します。プリンタは正し 
し、 IP アドレスと、ポート名とともに表示されます。ポート名はプ 
リンタのモデル名と MAC アドレスの6桁の数字の組み合わせにな 
ります。 


(1) プリンタが < 未設定 > となっている場合は、 手動で IP アド レ 
スを 設定の 手順2 の （1) から （3) までの操作を行ってくだ 
さい0 

(2) リストに表示されたプリンタのポート名を書きとります。 

(3) IP アドレスが設定されたプリンタのポートを選択します。 

(4) [選択したプリンタのインストール]をクリックします。 


メモ 

選択したプリンタのみインストールされます。 IP アドレス 
が設定された別のプリンタをインストールする場合はリ 
ストからプリンタを選び、[選択したプリンタのインストー 
ル]をクリックします。 


6画面の指示に従ってプリントカートリツジのアライメント調整を 
行います。 


ネットワークプリンタの設定 


ネットワークを使用した印刷 

[テスト印刷]をクリックしてネットワークプリンタで印刷できる 
ことを確認します。 





























表示されないプリンタの検索 

ネットワークプリンタの設定画面にプリンタ名が表示されない場合は 
以下の原因が考えられます。 

• プリンタに問題がある可能性があります。以下の八ードウェアの 
チェックを行い、[更新]をクリックします。 

(1) AC アダプタのプラグをいったん電源コンセントからはずし、 
再び差し込む。 

(2) ネットワーク印刷チェックリス トの 項目をもう一度確認する。 

• プリンタがリモートサブネットに接続されている可能性がありま 

す。 リモートサブネット上のプリンタに IP アドレスを 設定を 参照 

してください。 


ネットワークプリンタの設定 
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ネットワークを使用した印刷 




ネットワーク上の別のコンピュータとプリンタを接続 

1ネットワークに接続された1つ目のコンピュータについて、 プリン 
タソフトウェアのインストール時に 設定に 従ってプリンタソフト 
ウェアをインストールします。 

2ネットワークプリンタから印刷しようとするネットワーク上の各 
コンピュータで以下の操作を行います。 

(1) コンピュータの CD - ROM ドライブにプリンタソフトウェア 
CD をセットします。 

(2) Lexmark プリンタソフトウェアインストール画面が表示され 
たら、[インストール]をクリックします。 

メモ 

プリンタにはすでに IP アドレスが設定されているためイン 
ストールは自動的に終了します。 

IP アドレスが設定された複数のプリンタが表示された場合 
は、目的のプリンタを選択し、[選択したプリンタのインス 
卜ール]をクリックしてインストールを続けます。 


(3) [テスト印刷]をクリックしてネットワークプリンタで印刷で 
きることを確認します。 



ネットワークプリンタの設定 


(4) [完了]ボタンをクリックします。 


ネットワークを使用した印刷 


；3 



















プリンタソフトウェアのインス!^ール後に設定 

1デスクトツプの[プリンティングナビゲータ]アイコ 
ンをダブルクリックします。 

メモ 

[プリンティングナビゲータ]は[スタート]メニューか 
ら[プログラム ] (Windows XP の場合は[すべてのプログ 
ラム ]) —[Lexmark Z 25- Z 35] ^ [プリンティングナビ 
ゲータ]の順にクリックして開くこともできます。 


2 [アドバンス]ボタンをクリックします。 


B 一 ® 


Lexmark Z2s-zjs 

姑^^^ 

1惡 




^ 缺了 1 : ur 1 





ネットワークプリンタの設定 


ネットワークを使用した印刷 


3 [ネットワーク]ボタンをクリックします。 



4 [設定]ボタンをクリックします。 



































5 お使いの Lexmark ネットワークアダプタの MAC アドレスが表示され 
ているネツトワークプリンタの IP アドレスを確認します。 



メモ 

ネットワークプリンタが表示されない場合およびプリン 
夕の IP アドレスが表示されず < 未設定 > となっている場 
合は、 手動で IP アドレスを 設定の 手順2 の （1) から （3) 
までの操作を行ってから、次の 手順6 に進んでください。 


6 [閉じる]をクリックします。 

7 [ Lexmark ネットワークオプション]画面で[キャンセル]をクリッ 
クします。 

8 [終了]をクリックして[プリンティングナピゲータ]を終了します。 


ネットワークプリンタの設定 


ネットワークを使用した印刷 


9 以下の手順でネットワークポートを選択します。 


Windows 98/Me/ 2000 Windows XP 


1 [スタート]メニューから[設 
定] — [プリンタ]の順に選択 
します。 

2ネットワークプリンタのアイコ 
ンを右クリックします。 

3 表示されるメニューで[プロパ 
ティ]を選択します。 

4 [詳細] (Windows 2000 の場合 
は[ポート])タブをクリックし 
ます。 

5 プルダウンメニューから、プリ 
ンタ名と 6 桁の MAC アドレス 
で表示されるプリンタポートを 
選択します。 

6 [適用]をクリックします。 

7 [〇 K] をクリックします。 


1[スタート]メニューから（[コン 
トロールパネル] — [プリンタと 
その他の八一■ドウエア] 4) * [ プ 
リンタと FAX] を選択します。 

2 [プリンタと FAX] フォルダで 
お使いのプリンタのアイコンを 
クリックします。 

3 [プリンタのタスク]メニューで 
[プリンタのプロパティの設定] 
をクリックします。 

4 [ポート]タブをクリックします。 

5 プルダウンメニューから、プリ 
ンタ名と 6 桁の MAC アドレス 
で表示されるプリンタポートを 
選択します。 

6 [適用]をクリックします。 

7 [〇 K] をクリックします。 


メモ 

Windows XP Home Edition をお使いの場合は （）* 内の 
操作も必要です。 


























ネットワークプリンタ設定の確認 

1お使いのプリンタが[通常使うプリンタに設定]にしてあり、 
を一時停止していないことを確認します。 


Windows 98/Me/ 2000 


1[スタート]メニューから[設 
定] — [プリンタ]の順に選択 
します。 

2ネットワークプリンタのアイコ 
ンを右クリックします。 

3 表示されるメニュ _ で[通常使 
うプリンタに設定]にチェック 
マークがついていることを確認 
します。 

ついていない場合は、クリック 
してつけます。 

4 同じメニューで [ —時停止]に 
チェックマークがついていない 
ことを確認します。 

ついている 場合は、クリックし 
てチェックマークを はずします。 


Windows XP 


1[スタート]メニューから（[コン 
トロールパネル] — [プリンタと 
その他の八ードウエア]—)* [プ 
リンタと FAX] を選択します。 

2 [プリンタと FAX] フォルダで 
ネットワークプリンタにチエッ 
クマークがついてることを確認 
します。 

ついていない場合はプリンタの 
アイコンを右クリックし、表示さ 
れるメニューで[通常使うプリン 
夕に設定]をクリックします。 

3 ネットワークプリンタのアイコ 
ンをクリックし、[プリンタの夕 
スク]メニューに[印刷の一時 
停止]が表 m されていることを 
確認します。 

されていない場合は[印刷の再 
開]をクリックします。 


ネットワークプリンタ設定の確認 


ネットワークを使用した印刷 


Windows XP Home Edition をお使いの場合は （）* 内の 
操作も必要です。 


2印刷するドキュメントを開きます。 

3 ファイルメニューから印刷を実行するメニューを選択します。 

4 印刷先を示す個所に正しいポートが表示されていることを確認し 
ます。 


^ポ-卜名はプリンタ名と 6 桁の MAC アドレスで表示されます。 
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本書について 


日本語版第1版 （2002 年1月） 

本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されてい 
ます。 


本書の内容は変更される場合があります。 

本書に記載された製品およびプログラムは、予告なく変更される場合 
があります。 

本書は内容について万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記 
載漏れなどお気づきの点がございましたら、レックスマークカスタ 
マーコールセンター(電話： 03-3444-8161 、 FAX : 03-3444-8301) ま 
でご連絡ください。 

本製品がユーザーにより不適当に使用されたり、本書の内容に従わず 
に取り扱われた場合、また Lexmark および Lexmark 指定の者以外の第 
三者により修理 • 変更された場合に生じた障害等については責任を負 
いかねます。 

本書で言及している製品、プログラム、またはサービスのうち、日本 
国内では入手できないものもあります。既存の知的所有権の条項に抵 
触しない限り、同等な他の製品、プログラム、またはサービスを使用 
することができますが、指定されていない製品、プログラム、または 
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International , Inc . は責任を負いかねます。 
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お知らせ 


Lexmark およびダイヤモンドのデザインが入った Lexmark ロゴは、米 
国および他の国における Lexmark International , Inc . の登録商標です。 
Color Jetprinter は Lexmark International , Inc . の商標です 0 

その他本書中の社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。 
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